KRA-M4/1

Anschlussbild

® 1 SchlieBer

® LED Anzeige

® Dauerstrom 6 A

® 11,2 mm Baubreite
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Technische Daten
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Eingangsseite

Nennspannung Un 12 V AC/DC
24 V AC/DC
24V DC
48 V AC/DC
60 V AC/DC
110 V AC
230 V AC

Stromaufnahme

bei 12 V AC/DC 20 mA

bei 24 V AC/DC 13 mA

bei 24 V DC 13 mA

bei 48 V AC/DC 9 mA

bei 60 V AC/DC 6 mA

bei 110 V AC 6 mA

bei 230 V AC 5 mA

Nennspannungstoleranz +10 %

Schutzbeschaltung Freilaufdiode

Varistor am Eingang
Verpolungsschutz
bei DC-Versionen

Betriebsanzeige LED, rot
Ansprechzeit 10 ms
Ruckfallzeit 5ms
Zubehoér

Ausgangsseite
Ausgangskontakt
Kontaktwerkstoff
Schaltspannung max.
Einschaltstrom max.
Dauerstrom

Abschaltleistung (ohmsche Last)

Mechanische Lebensdauer
Elektrische Lebensdauer
bei max. Schaltlast

Schalthaufigkeit max.
bei max. Strom

Isolation nach VDE 0110
Bemessungsspannung
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Prufspannung Spule/Kontakt

Gehause
Schutzart (DIN 40050)

Bereich der relativen Luftfeuchte

nach EN61812-1:
Umgebungsklasse
Anschlussquerschnitt
Einbaulage

Farbe

Gewicht
Geh&useabmessung BxHxT
Anreihbar
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

1 SchlieBer
AgNi

250 V AC/DC
8 A

6 A

24V DC/ 150 W
50 v DC/25W
230 v DC/50 W
230 V AC/ 1500 VA

2x107 Schaltspiele
1x10° Schaltspiele
600 Schaltspiele/h

250 V

1l

2

2000 V AC
50 Hz/ 1 min

Gehause IP50,
Klemmen P20

3k3

2,5 mm?

beliebig

griin

45 ¢
11,2 x 60 x 43 mm
ohne Abstand
-20°C... +55°C
-25°C...+70°C

Durchschaltbriicke 10polig, Verschlussstlick und Beschriftungsplatte

(Beschreibung und Bestellnummer siehe Seite D1-22)

Bestellnummer (Andere Ausfiihrungen auf Anfrage.)

‘Gerét HBesteIInummer

KRA-M4/1 12 V AC/DC 110 613 50
24 V AC/DC 110 613 13
24 V DC 110 613 25
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