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Koppelbausteine
Ausgang
Optokoppler-Transistor

Gehäusemaße

Schaltbild

KRE-M4/1 DC
l Elektronischer Schalter
l LED Anzeige
l 11,2 mm Baubreite 
l Schutzdiode

Technische Daten

Eingangsseite
Nennspannung UN 5 V DC

24 V DC
48 V DC

Eingangsspannung max.
bei 5 V DC 5,5 V DC
bei 24 V DC 36 V DC
bei 48 V DC 60 V DC
Stromaufnahme max.
bei 5 V DC 15 mA
bei 24 V DC 10 mA
bei 48 V DC 10 mA
Einschaltspannung
bei 5 V DC ≥3,5 V
bei 24 V DC ≥10 V
bei 48 V DC ≥35 V
Abschaltspannung
bei 5 V DC ≥0,8 V
bei 24 V DC ≥3 V
bei 48 V DC ≥16 V
Schutzbeschaltung Verpolungsschutz

Varistor
Betriebsanzeige LED, grün

Ausgangsseite (Transistorausgang)
Schaltspannung max. 4 ... 48 V DC
Stromstoß 2 A / 1 s
Dauerstrom max. 0,8 A
Spannungsabfall max. 1,2 V
Schaltzeit
Ein 0,1 ms
Aus 1 ms
Schutzbeschaltung Z-Diode
Isolation (VDE 0110/01.89)
Bemessungsspannung 250 V
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Sichere Trennung nach VDE 0106

VDE 0160
VDE 0804

Gehäuse
Schutzart (DIN 40050) Gehäuse IP50,

Klemmen IP20
Bereich der relativen Luftfeuchte
nach EN61812-1:
Umgebungsklasse 3k3
Anschlussquerschnitt 2,5 mm2

Einbaulage beliebig
Farbe grün
Gewicht 35 g
Gehäuseabmessung BxHxT 11,2 x 60 x 43 mm
Anreihbar ohne Abstand
Betriebstemperaturbereich 0 °C ... + 50 °C
Lagertemperaturbereich -10 °C ... + 70 °C

Anschlussbild

Bestellnummer

KRE-M4/1 DC 5 V DC - Transistorkoppler -
24 V DC - Transistorkoppler -
48 V DC - Transistorkoppler -

Gerät

110 630 30 17
110 630 25 17
110 630 22 17

Bestellnummer

Durchschaltbrücke 10polig, Verschlussstück und Beschriftungsplatte
(Beschreibung und Bestellnummer siehe Seite D1-22)

Zubehör

Herbie

Herbie


