Der eingangsseitig gespeiste Trenner ohne Hilfsenergie
RH 11000 trennt galvanisch 0(4) ... 20 mA Normsignal-
kreise und Ubertragt das Messsignal mit hoher Genauigkeit
zum Ausgang.

Er vermeidet damit ein Verschleppen von Stérspannungen
und unterdriickt wirkungsvoll Stérungen. Durch den
geringen Eigenspannungsbedarf von nur 2.3 V, die hohe
Genauigkeit und den kompakten Aufbau ist der RH 11000
im Anlagenbau die erste Wahl.

Eine intelligente Schaltungstechnik und der konsequente
Verzicht auf hochintegrierte Schaltungskomponenten fiihrt
zu einer extrem hohen Zuverlassigkeit und Langzeit-
stabilitét - ohne Verfalschung des Messsignals.

Der RH 11000 benétigt keine zusatzliche Spannungs-
versorgung, da die Hilfsenergie aus dem Messsignal
gewonnen wird. Das spart Kosten bei der Installation und
erhoht die Zuverlassigkeit.
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Jahre Garantie

Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung
auftretende Mangel werden bei freier
Anlieferung im Werk kostenlos behoben

Prinzipschaltbild

IN ouT
0(4) to 20 mA 0(4) to 20 A
+® = fr ® +
! & F H B ]"i H H = = 1
- @ r — @ -
+® = nr @ +
1 r = H H ]"i H H == X 1
-® I = ® -

Passivtrenner
RH 11000

Trennung von 0(4) ... 20 mA Normsignalen

e galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang
Schutz vor Messfehlern durch Erdungsprobleme und
Stérspannungsverschleppung

e keine zusadtzliche Hilfsenergie
Kostenersparnis durch geringen Installationsaufwand,
Wegfall von Netzeinflliissen

o extrem schmale Bauform, 1- oder 2- kanalig
nur 3.1 mm Hutschiene pro Kanal

e sichere Trennung nach EN 61140
Schutz des Wartungspersonals und der nachfolgenden
Gerate vor unzulassiger hoher Spannung

e hochste Zuverlassigkeit
Kosten flr Wartungsaufwand entfallen
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Technische Daten

Eingangsseite

Eingangssignal 0(4) ... 20 mA

Ansprechstrom < 200 pA

Spannungsabfall <23V

Uberlastbarkeit <50mA, 30V

Ausgangsseite

Ausgangssignal 0(4) ... 20 mA

Burde 600 Q

Grenzfrequenz 100 Hz

Einstellzeit (Too) 5ms

Restwelligkeit < 10 mVeg

Allgemeine Daten

Ubertragungsfehler < 0.1 % vom Endwert

Burdenfehler 0.05 % v. M. je 100 Q Biirde

Temperaturkoeffizient® 100 ppm / K

Prifspannung 3 kV AC, 50 Hz, 1 Min. alle Kreise gegeneinander

Arbeitsspannung? (Basisisolierung) 600 V AC/DC bei Uberspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN 61010-1

Schutz gegen geféhrliche Kérperstrome? Sichere Trennung nach DIN EN 61140 durch verstarkte Isolierung gemass DIN EN 61010-1 bis zu
300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Kreisen.

Umgebungstemperatur Betrieb - 25 °C bis + 70 °C
Transport und Lagerung - 40 °C bis + 85 °C

EMV3) EN 61326-1

Zulassungen ATEX  DEMKO 17 ATEX 1793X @ II 3 G Ex nAIIC T4 Gc

Bauform 6.2 mm Anreihgehduse, Schutzart: IP 20

Gewicht ca.70g

Masszeichnung Klemmenbelegung
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[ 5 Anschluss

’ ) ® ® Unverlierbare Plus-Minus-Klemmschrauben
mm /inch @ Anschlussquerschnitt 0.5 ... 2.5 mm?
Abisolierlange 8 mm

101/3.98 Anzugmoment 0.6 Nm
Gerat Bestell-Nr.
Passivtrenner ohne Hilfsenergie - 1-kanalig RH 11010 S
Passivtrenner ohne Hilfsenergie - 2-kanalig RH 11020 S
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