Trenner ohne Hilfsenergie

Der eingangsseitig gespeiste Trenner ohne
Hilfsenergie RH 18 dient zur galvanischen Tren-
nung von 0(4)... 20 mA Standardsignalen.

Der RH 18 bertragt das Messsignal mit hoher
Genauigkeit potentialgetrennt zum Ausgang und
vermeidet damit ein Verschleppen von Stdérspan-
nungen und unterdrickt wirkungsvoll Stérungen.
Dabei spart das 11.2 mm schmale Anreihgehduse fir
1 oder 2 Kanale erheblich Platz auf der Hutschiene.

Eine intelligente Schaltungstechnik und der konse-
quente Verzicht auf hochintegrierte Schaltungs-
komponenten flihren zu einer extrem hohen Lang-
lebigkeit und Zuverlassigkeit - ohne Verfalschung des
Messsignals.

Zum Schutz des Wartungspersonals und der nachfolgen-
den Gerate vor unzuldssig hoher Spannung bietet der
RH 18 sichere Trennung nach DIN EN 61140.

Der RH 18 bendétigt keine zusdtzliche Spannungs-
versorgung, da die Hilfsenergie aus dem Eingangssignal
gewonnen wird. Das spart Kosten bei der Installation und
erhoht die Zuverlassigkeit.

Jahre Garantie

Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung
auftretende Mangel werden bei freier
Anlieferung im Werk kostenlos behoben
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RH 18

Trennung von 0(4) ... 20 mA Normsignalen

e 1- und 2-kanalige Ausfiihrung
preiswerte Trennung fir Standardanwendungen

e nur 60 mm Aufbautiefe, 11,2 mm schmal
platzsparender Einsatz selbst in preiswerte Installationskasten

e galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang
sicherer Schutz vor Messfehlern durch Stérspannungs-
verschleppung und bei Erdungsproblemen

e hochste Zuverlassigkeit und Langzeitstabilitat

e sichere Trennung nach DIN EN 61140
Schutz des Wartungspersonals und der nachfolgenden
Gerate vor unzulassiger hoher Spannung

o keine zusitzliche Hilfsenergie
Kostenersparnis durch geringen Installationsaufwand,
Wegfall von Netzeinfllissen
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Technische Daten

Eingangsseite

Eingangssignal 0(4) ... 20 mA
Ansprechstrom < 100 pA
Spannungsabfall <3.0V
Uberlastbarkeit <50 mA, 15V
Ausgangsseite

Ausgangssignal 0(4) ... 20 mA
Burde < 600 Q
Grenzfrequenz -3 dB 100 Hz
Einstellzeit Tgg 5ms
Restwelligkeit < 10 MV

Allgemeine Daten

Ubertragungsfehler

< 0.1 % vom Endwert

Burdenfehler

0.05 % v. M. je 100 Q Birde

Temperaturkoeffizient?

0.004 % / K je 100 Q Birde

Prifspannung

3 kV AC, 50 Hz 1 Min. alle Kreise gegeneinander

Arbeitsspannung? (Basisisolierung)

600 V AC/DC bei Uberspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN 61010-1

Schutz gegen gefdhrliche Kérperstréme?

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 durch verstarkte Isolierung geméass DIN EN 61010-1 bis zu
300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Kreisen

Umgebungstemperatur Betrieb - 20 °C bis + 60 °C
Transport und Lagerung - 35 °C bis + 85 °C
EMV?) EN 61326-1
Bauform 11.2 mm Anreihgehéduse, Schutzart: IP 20
Gewicht ca.50¢g
1) mittlerer Tk bezogen auf den Endwert im spezifizierten Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 °C
2) Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeraten und auf Beriihrungsschutz zu achten.
3) wahrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen mdglich
Anschluss / Masszeichnung
Klemmenbelegung
Kanal 1 Kanal 2 11_2.| 80
1 Eingang + 3 Eingang 4 T
2 Eingang - 4  Eingang \_\
5 Ausgang + 7 Ausgang
6 Ausgang - 8 Ausgang
<
o
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm? ®® /'_/
67

Gerat Bestell-Nr.
Trenner ohne Hilfsenergie - 1-kanalig RH 18-1
Trenner ohne Hilfsenergie - 2-kanalig RH 18-2
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